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dehors
T2_ copertura in vetro

T1_ copertura in lamiera di acciaio corten

L1_ chiusura laterale
                 tutto vetro

L2_ chiusura laterale vetrata
      scorrevole a scomparsa

L3_ pannello di chiusura
       parziale in acciaio corten

V1_ veletta in acciaio
       corten

V2_ veletta in acciaio corten con
sedute e fioriere esterne integrate

L1_ chiusura laterale
 tutto vetro

P1_ pavimento in doghe di legno

T1_ copertura con pannelli sandwich  in lamiera di
acciaio corten con isolante interposto

T2_ copertura in vetro

L1_ chiusura laterale  tutto vetro

L2_ chiusura laterale vetrata scorrevole a scomparsa

L3_ pannello di chiusura parziale in acciaio corten
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SOLUZIONE 1_

Dehor 1 modulo aperto

SOLUZIONE 2_
Dehor 1 modulo parzialmente chiuso

con velette laterali

SOLUZIONE 3_
Dehor distaccato dall'edificio esistente

2 moduli vetrati aperti con velette laterali

SOLUZIONE 4_
Dehor in aderenza all'edificio esistente

2 moduli chiusi lateralmente, con velette
frontali
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INDICAZIONI TIPOLOGICHE DEHORS

SCALA varia

PROVINCIA DI PESCARA

COMUNE DI MONTESILVANO

TAV. 21n


